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 1) lamp. 2) Wire Preparation. Push in. 3) Range of application: AC/DC. Suitable for DC 
operation. Range of battery voltage. Can be used for luminaires protection class I + II. Class 
II luminaires: no need to connect protective earth. Connect PE to case or PIN. Starting time. 
4) Max. permitted cable length between ECG and lamp; leads max. 5) IDC-contact. 6) tc 
point. 7) Made in Bulgaria (or China) 8) picture only for reference, valid print on product. 
9) Year. 10) Week. 11) Weekday

 1) Lampe. 2) Kabelvorbereitung. Einstecken. 3) Anwendungsbereich: AC/DC. Für DC-
Betrieb geeignet. Batteriespannungsbereich. Verwendbar für Leuchten der Schutzklasse I + 
II. Klasse-II-Leuchten: Schutzleiter-Anschluss nicht erforderlich. Schutzleiter an Gehäuse 
oder PIN anschließen. Startzeit. 4) Max. Leitungslänge zwischen EVG und Lampe; Leitungs-
länge max. 5) IDC Kontakt. 6) tc-Punkt. 7) Hergestellt in Bulgarien (oder China) 8) Foto dient 
nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt. 9) Jahr. 10) Woche. 11) Wochentag 

 1) Лампа. 2) Подготовка провода. вставка нажатием. 3) Область применения: 
переменный/постоянный ток. Можно использовать для работы на постоянном токе. 
Диапазон напряжения аккумуляторной батареи. Можно использовать для светильников 
класса защиты I + II. Светильники класса II: защитное заземление не требуется. 
Выполните защитное заземление на корпусе или штыре. Время запуска. 4) Макс. длина 
кабеля между прибором и лампой. 5) врезной контакт. 6) датчик контроля теплового 
режима. 7) Сделано в Болгарии (или Китае) 8) изображение используется только в 
качестве примера, действительная печать на продукте. 9) год. 10) неделя. 11) день 
недели 

 1) Шам. 2) Сымды дайындау. Итеру. 3) Қолдану аясы: АТ/ТТ. ТТ жұмысы үшін жарамды. 
Батарея кернеуінің ауқымы. I + II қорғаныс класындағы шырақтар үшін пайдаланылуы 
мүмкін. II класты шырақтар: қорғаныстық жерге тұйықтау қосу қажет емес. PE өткізгішін 
қорапқа немесе PIN құрылғысына қосыңыз. Іске қосылу уақыты. 4) Құрылғы мен шам 
арасындағы кабельдің максималды ұзындығы. 5) Саңылаулы байланыс. 6) ТБ нүктесі. 
7) Болгарияда (немесе Қытайда) жасалған. 8) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды 
басылым өнімде. 9) Жыл. 10) Апта. 11) Жұмыс күндері 
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