
Tipe pemasangan plafon terbuka

Pemasangan versi plafon dengan plester

Tipe pemasangan plafon tertutup

/Metode pemasangan kabel

Kabel suspensi tidak termasuk dalam kemasan penjualan, dapat dipesan dengan kode 12NC terpisah.

4 Baut tidak termasuk ke dalam paket penjualan, dapat dipesan dengan kode 12NC terpisah.

Please use IP20 or higher terminal box 
(Dimen sion should be 10x20x25 or higher.) 
It is not included in package.
Mohon gunakan kotak terminal dengan IP20 
atau lebih tinggi (dimensi harus 10x20x25 atau 
lebih besar) tidak termasuk dalam kemasan

N: Blue/Biru L:Brown/Coklat

Suspension set

RC048Z SME-2 
911401824680

Plaster ceiling set

RC048Z SMB-PLC 
911401824580

8 x ST3.2

2x       

8x  6x / 12x

2x       

Surface mounted set 
911401724282 RC091Z 
SMB-297x1197

4 x ST3.2

Safety cable

RC048Z SC 
911401824780

2x       

4x       

8xST3.2       

6xST4  4x       



Safety cable/Kawat pengaman

Produk harus dipasang dengan kawat pengaman (termasuk tipe pemasangan A & B) (kawat pengaman tidak 
termasuk dalam kemasan), dapat dipesan dengan kode 12NC terpisah. 

The product should install safety cable (Safety cable is not inclulded. )


